
APPLICATION
Filtration secondaire de sécurité.

DONNEES TECHNIQUES

METRIQUE US

Diamètre de connection mm 50 in 2
Surface de filtration cm² 950 in² 148
Volume de filtration cm3 1225 in3 75
Pression maximum bar 12 psi 168
Température maximum °C 70 °F 158

CARACTERISTIQUES

• Deux sorties en option – en ligne ou en angle.
• Forte résistance à la corrosion. 
• Elément démontable.
• Compression des disques par différentiel de 

pression. 
• Conception robuste.
• Vanne de vidange en option.
• Grand volume de filtration pour des débits 

importants.
• Adapté pour une installation horizontale ou 

verticale.
• Collier de fermeture facilitant l’ouverture et la 

fermeture du couvercle.
• Prises de pression à aiguilles placées en amont 

et en aval sur le corps du filtre.
• Plusieurs finesses de filtration disponibles.
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DEBIT MAXIMUM DE FILTRATION / QUALITE DE L’EAU

DEGRE DE FILTRATION QUALITE DE L’EAU gpm

400 - 130 µ
Bonne 25 110

Moyenne 18.75 82.5

55 µ
Bonne 17.5 77

Moyenne 13.1 58

20 µ
Bonne 12.5 55

Moyenne 9.37 41

MATERIAUX
Corps en polyester.
Elements filtrants en polypropylène.
Disques en polypropylène.

DUAL 2’’
FILTRE A DISQUES MANUEL



 
Tous les droits sont réservés. Il vous est spécifiquement interdits de reproduire, copier, faire un double, fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou 
adapter tout ou n'importe quelle partie de cette publication inclu dans n'importe quel emballage. Netafim ™, est une marque déposée de Netafim ™ 
Ltd., enregistré aux Etats-Unis et d'autres pays. Nous essayons de fournir des informations précises et de qualité. Cependant nous ne pouvons pas 
accepter la responsabilité des informations fournies et nous vous conseillons de contater un professionnel de Netafim ™ et/ou ses représentants 
autorisés. Nous ne nous engageons pas à ce que les informations fournies soient précises, completes ou à jour. 
Netafim ™ n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'exécution ou l'utilisation de ces produits.
En aucun cas Netafim ™ n'est responsable des dégâts indirects, fortuits, spéciaux ou consécutifs.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT INTERNE
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DIMENSIONS ET POIDS

D Diamètre entrée / sortie mm 50 inch 2
L Longueur mm 465 inch 185/16
W Largeur mm 200 inch 77/8
A Distance  de connection mm 260 inch 101/4
Poids kg 5 lbs 11

TABLEAU DE PERTE DE CHARGE

SORTIE

SORTIE SORTIE SORTIE

SORTIE

ENTRÉE

ENTRÉE

PE
RT

E 
D

E 
CH

A
RG

E 
(k

g 
/ c

m
²)

PE
RT

E 
D

E 
CH

A
RG

E 
(P

SI
)

DÉBIT


