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Texte8:ALIMENTA est une graisse lubrifiante pour matériel pouvant entrer en contact accidentel avec des aliments ou 
avec des produits pharmaceutiques.
Elle est formulée à partir d'huile blanche pharmaceutique et d'additifs inertes.

ALIMENTA est une graisse de type Codex et est agréée NSF H1 sous le Registration Number 127942.

Elle peut servir au graissage de roulements, paliers, articulations et autres organes travaillant dans des 
conditions normales dans les industries alimentaires, pharamaceutiques, cosmétologiques, etc...

Il est recommandé de ne pas la mélanger avec d'autres graisses.
Refermez bien les récipients après usage et réservez à ALIMENTA une pompe de graissage qui ne pourra pas 
être employée pour d'autres lubrifiants.

Texte8: DESCRIPTION & APPLICATIONS

Texte8: AVANTAGES
Texte11:�Très bonne tenue à haute température.-

Texte11:�Insoluble dans l'eau.-

Texte11:�Bonne adhérence aux surfaces métalliques.-

Texte11:�Sans goût ni odeur.-

Texte8: PERFORMANCES

Texte11:Répond aux spécifications suivantes:

CODEX
NSF
USDA H1

Texte8: HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT
Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d’accident sont reprises 
sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

Durée de conservation du produit neuf : 1  ans en emballage fermé et protégé.

L’élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des graisses usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.
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ALIMENTA
PROPRIETES

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.

CARACTERISTIQUES VALEURS MOYENNESUNITES METHODES

Nature du savon bentone- -

Couleur translucide- -

Grade de consistance NLGI 2- ASTM D 217

Pénétration après 100000 coups à 
25°C

2651/10 mm NFT 60132

Point de goutte sans°C NFT 60102

Viscosité de l’huile de base à 40°C 70mm²/s (cSt) NFT 60100

Températures d'utilisation -15 +120°C -

Résistance à l’eau excellente- -

Numéro d'article 33000353 K -

Numéro d'article 33000218 K -

Numéro d'article 330001400 gr -
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